Quando fixado em outro

material, utilizar Manta

de Impermeabilizagdo
Quando fixado em 2 chumbadores 74"
contato com a prépria levemente desalinhados.
estrutura metlica,
utilizar 3 parafusos

4,8x19mm Ponta Broca. Alvenaria ou similar.

CONEXAOL 88mm Manta de Impermeabilizacao

5.3. Afixacdo dos apoios sera feito com o Suporte de Fixacao.

6. Com os apoios das vigas feitos, se dard inicio a colocacdo
¢ dos caibros, respeitando o espacamento conforme o Caibro Metdlico
i escolhido. Utiliza-se entdo a peca L 43mm para fixacao deles.

Conexdo

L43mm Conexao L 43mm

A ' Utilizar 3 parafusos 4,8x19mm
Caibro Viga Priméria  Ponta Broca

7. E por fim, colocacao das Ripas
i Metalicas, que deverao ser

i espacadas de acordo com
especificacao técnica da telha.

i Para fixacdo da Ripa Metdlica,

i devera ser utilizado o parafuso

i 4,8x19mm em ambas &s abas da
i Ripa em encontro com o

i Caibro Metalico.

Quantifique o seu telhado

Viga Viga | Caibro | Caibro
Metalica | Metadlica | Metdlico| Metdlico  Suporte | Suporte

de de de de Conexao L | Conexdo L
200mm | 140mm | 90mm | 70mm | Metdlica | Fixacdo L88mm
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Conheca nossa linha de produtos
para acabamento Multiperfil.

7~
multiperfil
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multiperfil

CONSTRUCAO SEM LIMITES

Multiperfil Grasser Indistria e Comércio de Perfilados Ltda.
Av. Alcides da Silva, 136 - César de Souza - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08820-510 | CNP): 03.105.750/0001-16
Fone: (11) 4793-9300 | www.multiperfil.com.br

Telhado Metalico
Sem Laje




Telhado Metalico Sem Laje

Saiba quais as vantagens e diferenciais em trabalhar
com estrutura metalica Multiperfil para telhados:

« Baixa Manutencao

Itens disponiveis para montagem da estrutura

9494

VIGA DE 200mm VIGA DE 140mm CAIBRO DE 90mm
.- ~
CAIBRO DE 70mm RIPA CONEXAO
L43mm
CONEXAO SUPORTE SUPORTE_
L 88mm DEVIGA DE FIXACAO

i ATENCAOQ! oo

« Para cada tipo de telha h& uma inclinagao para os caibros e para
espacamento entre ripas corretos, sendo estas informagées indicadas
nas especificacoes técnicas dadas pelo fabricante da telha.

+ 0 Caibro Metalico deve sempre respeitar o espacamento maximo

de 1,20 metros.

+ No caso de telhados sem laje para apoio, os Caibros Metalicos, que déo
inclinagdo ao telhado, 0 que chamamos de diagonal, também poderao

ser utilizados no sentido vertical, criando assim apoio para vigas, que por

sua vez dardo sustentacao as diagonais.

Detalhe Pontalete
Viga 140/200mm

Caibro Metalico trabalhado na
vertical fixado em uma das faces
— daviga.
i)

SUPORTE DE FIXACAQ

Na base, quando fixada em elemento

externo (ex: concreto): 2 chumbadores de
1/4"levemente desalinhados.

Na base quando fixada na propria estrutura:

4 parafusos 4,8x19mm Ponta Broca levemente
desalinhados.

Nas abas: 2 parafusos 4,8x19mm Ponta Broca
levemente desalinhados.

Caibro Metalico trabalhado
na vertical para apoio da viga.

Serdo fixados entre si com 2 parafusos
levemente desalinhados espacados a
cada 100mm. ~

Guia de Instalacao

SErANECESSANIO:  rvooveeeeeieiie @

¢ 1.1. Manta de Impermeabilizacéo
(recomenda-se Manta Aluminizada de Polietileno Expandido)
i 1.2. Caibro Metalico de 90mm ou de 70mm

i 1.3.Viga Metdlica de 200mm ou de 140mm

i 1.4.Ripa Metalica

i 1.5.Conexdo L 0,43mm

i 1.6.Conexdo L 0,88mm

i 1.7.Suporte de Viga

i 1.8.Suporte de Fixagao

i 1.9. Parafusos para Montagem

i (recomenda-se parafuso 4,8x19mm Ponta Broca)
i 1.10. Chumbador 4" e 3/8"

IMPORTANTE! Garanta que a superficie onde seréo fixados
0s apoios esteja o mais regular/plana possivel.

_ aser coberta.

Ao Comprimento Espacamento Maximo
(mm) (mm) entre os apoios (mm)

VIGA 200 0,95 6000 4500
VIGA 140 0,95 6000 4000

Aco (mm) Comprimento Espa;ament(? Méximo

(mm) entre 0s apoios (mm)
CAIBRO 90 0,95 6000 2000
CAIBRO 70 0,95 6000 1500

i 3.Identificadas as vigas e os caibros que deverao ser utilizados,

i éhoradeinstalar os Suportes de Vigas onde havera Vigas Metalicas.
: Para fixacao dos Suportes recomenda-se utilizar Manta de

i Impermeabilizagdo e Chumbador 3/8".

i 4, Com os Suportes fixados nos locais corretos, serdo
posicionadas as Vigas Metalicas. A juncdo do Suporte de Viga
i com as Vigas serdo feitas pela base do Suporte, em seus
pré-furos, utilizando Parafusos 4,8x19mm Ponta Broca.

¢ 5.Conforme as especificacdes da Viga utilizada, deverao
i serlocalizados os pontos onde seréo criados os apoios.

APOIOS

VIGA SECUNDARIA <—J

i 5.1.0s apoios seréo criados onde houver drea para fixacao.
i Onde ndo houver, vigas secunddrias poderao ser instaladas
i para servirem de base para os apoios das vigas primarias.

Nos pontos de apoio de Vigas Secundarias, utilizar Manta

de Impermeabilizacao.

W VIGA PRIMARIA

APOIO

DUAS VIGAS SECUNDARIAS - Criando drea
de fixado para os apoios das Vigas Primdrias.

5.2. Afixagao das vigas secundarias sera feita utilizando
i apecal 88mm.




